Žadatel:       
Žádost o posouzení stavu dřevin

1. Posuzované dřeviny  (druh, obvod kmene ve výšce 1,3 m nad terénem):

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
2. Zdůvodnění žádosti, účel posouzení:      
3. Lokalita

3.1 Katastrální území, parcelní číslo:      
3.2 Situace (rovina, svah, skalnaté podloží, niva toku, park, zahrada, u silnice, parkoviště, …):      
3.3 Objekty a zemní práce pod korunou stromu (stavba, výkop, násyp, …) - vzdálenost od kmene, přibližný rok realizace:      
3.4 Možné konflikty s okolím (stavby, vzdušná a podzemní vedení, doprava, chodci, …):      
3.5 Charakter růstu stromu (solitér, skupina, alej, porost) :      
4. Stav dřevin

4.1 Věk (výsadba do 5 let, mladý, dospívající, dospělý, dožívající) :      
4.2 Olistění (velikost listů ‑ redukovaná/normální, barevnost ‑ sytá, žloutnoucí, nekrózy):      
4.3 Kořenový systém (narušení stavbou, výkopem, výskyt hub, celoplošné nebo jednostranné nadzvedávání, …):      
4.4 Kmen (anomálie tvarové, naklonění,  odřeniny, dutiny, praskliny, bakteriální výtok, plodnice, hmyz, narušení kořenových náběhů ‑ zabudováním obrubníků, podřením mechanizací,výkopem, uhnitím pod nepropustným povrchem…):      
4.5 Koruna (vyváženost, hustota, míra prosychání v % ‑ vrchol, konce větví, jednotlivé větve, jednostranné schnutí, zlomy větví, napadení jmelím, plodnice hub, …):      
5. Poznámka:      
V       dne      








………………………………….











razítko, podpis
Kontaktní údaje žadatele (adresa, e-mail, tel.):
     
Přílohy (nutné!!!):
· Fotodokumentace:

· celková situace (strom a okolí)
· záběr celého stromu (pokud nejde o prosychání nebo listové choroby, pak nejlépe zimní snímek bez olistění, kdy jsou problémy lépe viditelné)

· záběr problémových míst v detailu (vyskytuje – li se dutina, prasklina, plodnice dřevokazné houby, výletové otvory hmyzu, jiné mechanické poranění nebo deformace kmene či koruny, v případě rozdvojeného kmene foto ze dvou stran, v případě vícečetného větvení vystihnout nejvíce problémové místo,…)
· Situační mapa 1:5 000 – 1:10 000 se zákresem (výřez parcelní mapy je pro orientaci nedostatečný!)
· Letecký snímek nebo katastrální mapa se zákresem (pokud je k dispozici)
